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Négy további méret érhető el a Vredestein Traxion Optimall gumiabroncsaiból 
A Vredestein négy további mérettel bővítette a Traxion Optimall VF gumiabroncsok kínálatát, így azok már 160 lóerős és nagyobb teljesítményű traktorokhoz is használhatók. A kedvező öntisztulási, tapadási és kényelmi jellemzőkről, illetve a hosszú gumiabroncs-élettartamról ismert Traxion Optimall sorozatú gumiabroncsok mostantól a következő méretekben is elérhetők: VF710/60R42 és VF650/65R42,
a hozzájuk való VF600/60R30 és VF540/65R30 elülső méretekkel.
A VF 710/60R42 kiváló talajnyomást biztosít
A VF 710/60R42 számos szántóföldön dolgozó gazdálkodó számára ideális méretet jelent, mivel a széles gumiabroncs nagy felületet és jó tapadást kínál. A Vredestein Traxion Optimall jellemzői A VF technológia azt jelenti, hogy a gumiabroncs nagyon alacsony abroncsnyomás mellett is használható, a talajtömörödés megelőzése érdekében. Az 1,95 méteres korlátozott átmérőnek köszönhetően a gumiabroncs a legtöbb 160 és 250 lóerő közötti teljesítménytartományba eső traktorhoz használható. A viszonylag alacsony méretarány és a Vredestein F+ technológiájának ötvözete kiváló stabilitást biztosít, ami ideálissá teszi a gumiabroncsot a dombos terepen és a hegyi területek lejtőin való használatra.
A népszerű VF650/65R42 méret 
A 160 és 250 lóerő közötti teljesítménytartományba eső traktorok esetén a leggyakoribb gumiabroncs-kombinációt a 650/65R42 és az 540/65R30 méretek együttes használata jelenti. Egyre nagyobb az igény az ilyen sokoldalú és univerzális VF abroncsok iránt. A Vredestein Traxion Optimall VF gumiabroncsa elérhető ebben a méretkombinációban olyan esetekre, amikor alacsony felfújási nyomásra van szükség. Mindez a rendkívül nagy terhelhetőséggel kombinálva mindenféle munka esetén jelentős előnyöket biztosít, legyen szó szántóföldi gazdálkodásról vagy szállítási műveletekről, illetve nagy gazdaságokról vagy füves területen dolgozó vállalkozókról.
Vezetési kényelem és hosszú gumiabroncs-élettartam
A Traxion Optimall VF több gumit tartalmaz a futófelület közepén a haladási irányban, ami biztosítja az útfelülettel való folyamatos érintkezést és a kiemelkedő vezetési kényelmet. Az F+ technológia alacsony nyomás mellett is stabilan tartja a gumiabroncsot a nagy sebességű szállítási tevékenységek során. A Traxion Optimall gumiabroncsok akár 30 százalékkal tartósabbak, mint a prémium versenytársak, az útfelülettel való nagy érintkezési felületnek és a jól megválasztott gumikeveréknek köszönhetően. 
Méretek
· VF 540/65R30 PFO NRO 158 D
· VF 600/60R30 PFO NRO 162 D
· VF 650/65R42 PFO NRO 174 D
· VF 710/60R42 PFO NRO 176 D
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Az Apollo Vredestein vállalatról
Az Apollo Vredestein Európában és az Egyesült Államokban évente hétmillió csúcsminőségű gumiabroncsot gyárt és értékesít személygépkocsikhoz, kétkerekű járművekhez, teherautókhoz, valamint mezőgazdasági és ipari gépekhez. Az Apollo Vredestein az Apollo Tyres Ltd multinacionális abroncsgyártó nagyvállalat része, amely Indiában, Hollandiában és Magyarországon is rendelkezik gyártóegységekkel. Az Apollo Tyres Ltd két globális márkanéven – Apollo és Vredestein – forgalmazza termékeit. A vállalat gumiabroncsai a márkás, exkluzív és termékek sokaságát forgalmazó ellátóközpontok kiterjedt hálózatának köszönhetően több mint 100 országban érhetőek el.
